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INTRODUGAO

Este manual & um guia pratico de como cuidar da moto HONDA que vocé acaba de adquirir, Ele
contém lodas as instru¢des basicas para que sua HONDA possa ser bem cuidada, da iNspegao
diana a manutengao e como conduzi-la corretamente no transito.

Sua moto HONDA é uma verdadeira maquina de Drét:isao, E como toda maquina de precisao, ela
necessita de cuidados especiais para que mantenha em suas maos o funcionamento tao perfeito

como aquele apresentado ao sair da fabrica.

Seu Concessionario HONDA tera a maior satisfagio em ajuda-lo a manter e conservar sua moto.
Ele esta preparado para oferecer a vocé toda a assisténcia técnica necessaria, com pessoal trei-

nado pela fabrica, pegas e equipamentos originais.

O desejo da HONDA é que sua moto possa Ihe render 0 maximo em economia, desempenho,
emogao e prazer. '

L . MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA.
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ASSISTENCIA AO PROPRIETARIO

Como agir caso sua motocicleta apresente algum problema técnico.

A HONDA se preocupa nao so em oferecer 4. Caso o problema nao tenha sido solucio-
motocicletas de excelente qualidade, eco- nado, apesar dos procedimentos anterio-
nomia e desempenho, mas tambem em res, entre em contato com a MOTO HON-
manté-las em perfeitas condigdes de uso, DA DA AMAZONIA LTDA. - Rua Sena Ma-
contando para isso com uma rede de assis- dureira, 1500 - CEP 04021 - Sao Paulo -SP
téncia técnica — as concessionarias HON- - Departamento de Assisténcia Técnica -
DA. Por isso, se sua molocicleta apresentar Setor de Atendimento a Clientes, que to-
a!g'urn problema técnico proceda da seguin- mara as providéncias necessarias.

te forma:

1. Dirija-se a uma concessionaria HONDA
para que o problema apresentado em sua
motociclela seja corrigdo.

2. Entretanto, nao tendo solucionado o pro-
blema, retorne ao concessionario e expo-
nha as irregularidades apresentadas ao
recepcionista para que possam Sser sana-
das.

3. Persistindo o problema e se o atendimen-
to for considerado insatisfatorio, dirija-se
ao Gerente de Servicos da concessiona-
ria.



PILOTAGEM COM SEGURANCA

A CUIDADO

* Pilotar uma motocicleta requer certos
cuidados para assegurar a sua segu-
ranga pessoal. Conhega tais requisitos
antes de conduzir sua motocicleta.

Regras de seguranga

1. Realize sempre uma inspegao prévia
(pag. 40) antes de dar a partida no motor.
Vocé podera prevenir acidentes e danos
a motocicleta.

2. Muitos acidentes sao causados por moto-
ciclistas inexperientes. Dirija somente se
for habilitado.

3. Na maioria dos acidentes entre automo-
veis e motocicletas o motorista alega nao
ter visto a moto, portanta:

* Ande sempre com o farol ligado,

* Use sempre roupas e capacetes de cor
clara e visivel:

* Nao se posicione nas areas onde o mo-
torista tem sua visdo encoberta. Veja e
seja visto.

4. Obedeca a todas as leis de transito.

¢ Velocidade excessiva € um fator co-
mum a muitos acidentes. Obedeca os li-
mites de velocidade e NUNCA dirija
além do que as condi¢des permitam.

* Sinalize antes de fazer conversies ou
mudar de pista.

* O tamanho e a maneabilidade da moto-
cicleta podem surpreender outros mo-
tociclistas e moloristas.

. Nao se deixe surpreender por outros mao-

toristas. Tenha muita atencdo nos cruza-
mentos, entradas e saidas de estaciona-
mentos e nas vias expressas ou rodovias.

. Mantenha ambas as maos no guidao e os

pés nos pedais de apoio enquanto estiver
dirigindo. O passageiro deve segurar-se
com as duas maos no piloto e manter
seus pes apoiados nos pedais de apoio.



Equipamentos de protegéo | Modificagbes
1. A maioria dos acidentes com motocicle- A\ CUIDADO

tas com resultados fatais se devem a feri-

mentos na cabega. * Modificagbes na motocicleta ou a re-

USE SEMPRE CAPACETE. Se forem do ti- mogéo de pegas do equipamento origi-

po aberto, devemn ser usados com Gculos nal podem reduzir a seguranga da mo-

apropriados. Botas, luvas e roupas de tocicleta aléem de infringir normas de

prote¢do sdo essenciais. O passageiro transito. Obedega a todas as normas

necessita a mesma protegao. que regulamentam o uso de equipa-
2.0 sistema de escapamento se aquece mentos e acessorios.

muito durante o funcionamento do motor
e permanece quente durante algum tem-
po apos ter sido desligado o motor. Nao
toque em nenhuma parte do sistema de
escapamento,

Use roupas que protejam completamente
as pernas.

3. Nao use roupas soltas que possam en-
ganchar nas alavancas de controle, pedal
de partida, pedais de apoio, corrente de
lransmissao ou nas rodas.



Cargas e acessorios

A\ CUIDADO !

* Para prevenir acidentes, tenha extremo
cuidado ao instalar acessorios e carga
na motocicleta e ao dirigi-la com os
mesmos. A instalagéo de acessorios e
carga pode reduzir a estabilidade, de-
sempenho e seguranga da motocicle-
ta.

Carga

A soma do peso do motociclista, do passa-
geiro, bagagem e acessorios adicionais nao
deve ullrapassar 155 kg, a capacidade de
carga da motocicleta. O peso da bagagem
nao deve exceder 5 kg.

1. Mantenha o peso da bagagem e acesso-
rios adicionais proximo ao centro da mo-
tocicleta. Distribua o peso uniformemen-
le dos dois lados da molocicleta para evi-
tar desequilibrios. A medida que se afasta
0 peso do centro do veiculo, a dirigibilida-
de e proporcionalmente afetada.

2. Ajusle a pressao dos pneus (pag. 30) e da
suspensdo lraseira (pag. 18) de acordo
com o peso da carga e condicdes de con-
dugao da motocicleta.

3. Nao prenda objetos grandes ou pesados
no guidao, nos amortecedores dianteiros
ou no paralama. Isto poderia resultar em
instabilidade da motocicleta ou resposta
lenta da diregao.

4. A estabilidade e dirigibilidade da motoci-
cleta podem ser afetadas por cargas que
estejam mal fixadas. Verifique freqlente-
mente a fixagdo das cargas. Para fixar
elasticos, utilize os ganchos (1) situados
sob o assento.
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ATENGCAO

* Nao deposite objetos entre a carena-
em e a motocicleta pois podem inter-
erir no controle da diregao.

Acessorios

Os acessdrios originais HONDA foram pro-
jetados especificamente para esta motocl-
cleta. Lembre-se que vocé & responsavel
pela escolha, instalagio e uso correto de
acessorios néo-originais. Observe as reco-
mendagdes sobre cargas, citadas anterior-
mente, & as seguintes:

1. Verifique o acessotrio cuidadosamente e
sua procedéncia, assegurando-se que O
acessdrio nao afela..

. a visualizagao do farol, lanterna traseira
e sinaleiras,

- a distancia minima do solo (no caso de
protetores),

- 0 angulo de inclinagao da motocicleta,

. 0 curso das suspensdes dianteira e lra-
selra,

- a trava da coluna de diregao,

- 0 acionamento dos controles.

2 Acessérios que alteram a posigao de pilo-
tagem, afastando as maos e os pes dos
controles, aumentam o tempo necessario
a reagao do motociclista em siluagoes de
emergéncia.

7. Ndo instale equipamentos elétricos que
possam exceder a capacidade do siste-
ma elétrico da motocicleta. Toda pane no
circuito elétrico é perigosa. Além de afe-
tar o sistema de iluminagao e sinalizagao,
provoca uma queda no rendimento do
molor.

4. Esta motocicleta nao foi projetada para

receber sidecars ou rebogues.
A instalagao de tais acessorios submete
os componentes do chassi a esforgos ex-
cessivos, causando danos a molocicleta
além de prejudicar a dirigibilidade.

5. Qualquer modificagao no sistema de re-
frigeracao do motor provoca superaque-
cimento e sérios danos ao motor. Nao
modifique as entradas de ar do radiador
de 6leo na carenagem ou instale acesso-
rios que blogueiem ou desviem o ar do ra-
diador.

o



INSTRUMENTOS E CONTROLES

Localizagdo dos instrumentos e
controles

(1) Interruptor da buzina
(2) Interruptor das sinaleiras
(3) Comutador do farol
(4) Interruptor da luz de passagem
5) Alavanca do afogador
6) Velocimetro
(7) Caixa de fusiveis
(8) Tacometro
(9) Luzes indicadoras e de adverténcia
(10) Medidor do nivel de combustivel
(11) Reservatério do fluido do freio
dianteiro
(12) Interruptor de emergéncia
(13) Manopla do acelerador
(14) Interruptor do farol
(15) Interruptor de partida
(16) Interruptor de ignigdo






1) Bateria/Caixa de ferramentas !4} Efdal do freio traseiro
Pedal de apoio do passageiro 5) Medidor do nivel de 6leo
(3) Pedal de apoio do piloto
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1) Registro de combustivel t_;% Pedal de apoio do piloto

2) Compartimento para documentos Pedal de apoio do passageiro
53 Pedal do cAmbio (8) Suporte do capacete/

4) Cavalete central Trava do assento

(5) Cavalete lateral



Fungao dos instrumentos e controles
Instrumentos e luzes indicadoras

As luzes indicadoras e de adverténcia estido
localizadas no painel de instrumentos. As
fungdes dos instrumentos e das luzes indi-
cadoras e de adverténcia sdo descritas nas
labelas das paginas 11 e 12.

(1) Velocimetro
(2) Odbébmetro total
(3) Luz indicadora da sinaleira esquerda
(amarela)
(4) Tacdmetro
(5) Faixa vermelha do tacmetro
(6) Luz indicadora da sinaleira direita
(amarela)
(7} Medidor do nivel de combustivel
(8) Odbémetro parcial
(9) Botdo de retrocesso do oddbmetro
parcial
(10) Luz de adverténcia da pressao de
6leo (vermelha)
(11)  Luz indicadora de ponto morto (verde)
(12) Luz indicadora do farol alto (azul)

10



Ref. Descrigédo Fungédo
1 Velocimetro Indica a velocidade da motocicleta (km/h).
2 Odbémetro total Registra o total de quildmetros percorridos pela
motocicleta.
3 Luz Indicadora da Acende intermitentemente quando a sinaleira es-
sinaleira esquerda querda é ligada. =
(amarela) _ | '
4 TacOmetro Indica o regime de rotagdes do motor (rpm).
(% 1.000 rpm) :
5 Faixa vermelha do Indica o limite maximo de rotagdes do motor
tacOmetro (rpm). Nas aceleragdes evite que o ponteiro do
tacOmetro atinja a faixa vermelha.
6 Luz indicadora da Acende intermitentemente quando a sinaleira di-
sinaleira direita reita é ligada.
(amarela)
7 Medidor do nivel de Ir?d}ca a quantidade aproximada de combustivel
combustivel disponivel no tanque.

1



alto (azul)

Ref. Descrigéo Fungao
8 Odbmetro parcial Registra a quilometragem parcial percorrida pela
motocicleta, por percurso ou em viagens. Retor-
navel a zero.
9 Botéo de retrocesso do Retorna a zero o oddmetro parcial. Gire o botao
oddmetro parcial no sentido indicado (pag. 10).
10 Luz de adverténcia da A lampada devera acender quando 0 interruptor
presséo do 6leo de igni¢ao for colocado na posigao ON e o motor
estiver desligado. Devera apagar assim que o
motor entrar em funcionamento. Acendendo
quando a pressao do 6leo do motor estiver abai-
%0 do normal.
ATENCAO
* Manter o motor em funcionamento com bai-
xa pressdo de Oleo pode danifica-lo seria-
mente.
11 Luz indicadora de Acende quando a transmissao esta em ponto
ponto morto (verde) morto.
12 Luz indicadora do farol Acende quando o farol tem facho de luz alta.
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Medidor do nivel de combustivel

O medidor do nivel de combustivel (1), indi-
ca a quantidade aproximada de combustivel
existente no tanque.

A marca F (Full) indica tanque cheio: 14,0 Ii-
tros incluindo o suprimento reserva. Quan-
do o ponteiro atingir a faixa vermelha (RES)
haver4 aproximadamente 3,6 litros de com-
bustivel no tanque. Reabastega o tanque ©
mais breve possivel.

Quando atingir a reserva, o combustivel res-
tante podera ser usado colocando-se a val-
vula do registro na posigao RES (pag. 26).




Interruptor de ignigao

Ointerruptor de ignigao (1) esta posicionado
abaixo do painel de instrumentos.

Posigao da chave Fungao Condigdodachave
LOCK Travamento do guidao. Motor e sistema elétrico A chave pode ser re-
(Trava do guidao) desligados. mowvida
P Estacionamento da moltocicleta proximo ao Irafe- A chave pode serre- |
(Eslaciona- go. O farol (luz de posigao) e a lanterna traseira per- movida
mento) manecem ligados. Os demais equipamentos elétri-
COs e 0 motor estarao desligados.
OFF Motor e sistema elétrnico desligados. A chave pode ser re-
{Desligado) movida.
ON Farol, lanterna traseira e luzes indicadoras podem A chave nao pode
(Ligado) ser ligados. O motor pode ser ligado quando seu in- ser removida.
terruptor estiver na posigao RUN.

14




Interruptor de emergéncia

O interruptor de emergéncia (1) esta coloca-
do ao lado da manopla do acelerador.

Na posigdo RUN, o motor pode ser ligado.
Na posigao OFF, o sistema de ignigao per-
manece desligado.

Este interruptor deve ser considerado como
item de seguranga ou emergéncia e nor-
Eﬁﬁnente deve permanecer na posigao

15



Interruptor do farol

O interruptor do farol (1) esta colocado abai-
x0 do interruptor de emergéncia e possui
trés posigdes, "H", “P" e “OFF" indicada
por um ponto de cor laranja a direita de
pr

H E Farol, luz de posigao, lanterna trasei-
ra e lampadas do painel de instrumen-
los acesas.

P . Lampada de posigao, lanterna trasei-
ra e lAmpadas do painel de instrumen-
tos acesas.

OFF: (ponto laranja) - Farol, lanterna trasei-
ra e lampadas do painel de instrumen-
l0s apagadas.

Interruptor de partida

Quando o interruptor de partida (2) é pres-
sionado aciona o motor de pdrtida.
Consulte nas paginas 41 a 43 os procedi-
mentos para a partida do motor.




Interruptor da luz de passagem (1)

Pressionando este interruptor, o farol acen-
der4 para adverlir veiculos que trafegam
em sentido contrario, em cruzamenlos e
nas ultrapassagens.

Comutador do farol (2)
Posicione o comutador em "Hi"" ( = ) para

obter luz alta ou em "Lo" ( wr) para obter
luz baixa.

Interruptor das sinaleiras (3)
Posicione o interruptor em L para sinali-
zar conversoes para a esquerda e "R para
sinalizar conversoes para a direita.
Pressione o interruptor para desliga-lo.
Interruptor da buzina (4)

Pressione este interruptor para acionar a
buzina.




COMPONENTES PRINCIPAIS
(informagbes necessarias para a
utilizagdo da motocicleta).

A CuIDADO

* Caso a inspegao antes do uso (pag. 40)
ndo seja realizada, sérios danos 4 mo.
tocicleta ou acidentes podem ocorrer.

Suspensio
Suspensaéo traseira

O amortecedor traseiro pOssul um ajusta-
dor (1) com 7 posicoes de requlagem para
diferentes condictes de pista, conducao e
carga,

Introduza a chave para porca cilindrica (2)
entre a tampa lateral esquerda e a capa da
corrente para ajustar a tensdo da mola do
amortecedor traseiro,

18

As posigdes 1 a 3 sao recomendadas para
cargas leves e utilizagao em pistas de Su-
perficie uniforme.

As posigoes 4 a 7 aumentam progressiva-
mente a tensdo da mola, tornando a Sus-
pensdo traseira mais rigida e devem ser
usadas quando a motocicleta estiver mais
carregada ou quando for usada em estra-
das acidentadas.




* O conjunto do amortecedor traseiro
contém nitrogénio sob pressao em seu
interior. As intrugbes contidas neste
manual referem-se apenas ao ajuste
da tensdo da mola do amortecedor.
N&do desmonte, desconecte ou repare 0
amortecedor; uma explosédo causando
sérios acidentes pode ocorrer.

A perfura%ao ou exposigdo do amorte-
cedor a chamas pode resultar em ex-
plos&o com graves conseqiéncias.

* Os servigos de reparo e substituigdo
do amortecedor devem ser executados
somente nas concessionarias HONDA,
com ferramentas especiais e equipa-
mentos de seguranga.

19



Freios

Esta molocicleta esta equipada com freios
dianteiro e traseiro a disco de acionamento
hidraulico.

A medida que as pastilhas do freio se des-
gastam, o nivel do fluido do freio no reserva-
torio fica mais baixo, compensando o des-
gaste das pastilhas automaticamente. Nao
h& ajustes a serem feitos, mas o nivel do
fluido do freio e o desgaste das pastilhas de-
vem ser verificados periodicamente. Obser-
ve também se ha vazamentos de fluido no
sistema. Se a folga da alavanca e o desgas-
te das pastilhas nao exceder o limite de uso,
provavelmente havera ar no sistema e nes-
le caso deve ser feita a sangria do sistema.
Dirija-se a uma concessionaria HONDA pa-
ra efetuar esse servigo.

A\ CUIDADO

* O fluido do freio provoca irritagées. Evi-
te o contado com a pele e os olhos. Em
caso de contato lave a area atingida
com bastante agua. Se os olhos forem
atingidos procure assisténcia meédica.

20

Nivel do fluido do freio dianteiro

Se o nivel do fluido estiver proximo da mar-
ca inferior (1) do reservatorio, retire os para-
fusos (2), a tampa do reservatorio (3) e o dia-
fragma (4). Abastega o reservatério com
“FLUIDO PARA FREIO MOBIL — Super
heavy duty brake fluid", até atingir a marca
de nivel superior (5). Reinstale o diafragma e
a tampa do reservatorio, apertando os para-
fusos firmemente. _




ATENCAO

* Certifique-se que o reservatorio esteja
em posigao horizontal antes de remover
a tampa e completar o nivel do fluido.

* Use somente fluido para freio que aten-
da as especificagbes S.A.E. 70RS3,
D.OT.3,SAE J1703e AB.N.T. EB 1565
Tipo A.

*'Manuseie com cuidado o fluido do
freio pois ele pode danificar a pintura,
as lentes dos instrumentos e a fiagao
em caso de contato.

* Nunca deixe entrar contaminantes
(poeira, agua, etc.) dentro do reservato-
rio do fluido do freio. Limpe o reserva-
torio externamente antes de retirar a
tampa.

A folga entre a extremidade da alavanca do
freio (6) € a manopla pode ser ajuslada gi-
rando-se o ajustador (7).

ATENCAO

* Alinhe a marca de referéncia (8) da ala-
vanca do freio com a marca de referén-
cia (9) gravada no ajustador.

Acione o freio dianteiro varias vezes e verili-
que se a roda gira livremente ao solta-lo




Nivel do fluido do freio traseiro Se o nivel do fluido estiver préximo da mar-
ca inferior (1) do reservatoério, retire os para-

A cuibADO I ~ fusos (2), a tampa do reservaltério (3) e o dia-

fragma (4). Abastega o reservatério com

* O fluido do freio provoca irritagbes. Evi- “FLUIDO PARA FREIO MOBIL — Super
te o contato com a pele e 0s olhos. Em *heavy duty brake fluid", até atingir a marca
caso de contato lave a area atingida de nivel superior (5).
com bastante agua. Se os olhos forem Reinstale o diafragma e a tampa do reserva-
atingidos procure assisténcia médica. . lorio, apertando os parafusos firmemente.

Remova o assenlo (pag. 34).

Verifique o nivel do fluido do freio no reser-
vatorio, com a molocicleta apoiada no ca-
valete cenltral, em local plano.




ATENCAO

* Use somente fluido para frelo que aten-
da as especificagbes S.A.E. 70R3
D.OT.3,S.AE. J1703 e AB.N.T. E-B 155
Tipo A.

* Manuseie com culdado o fluido do
frelo pois ele pode danificar a pintura,
pecgas plasticas e a fiagdo em caso de
contato.

* Nunca deixe entrar contaminantes
(poeira, éFua, etc.) dentro do reservato-
rio do fluido do freio. Limpe o reserva-
tério externamente antes de retirar a
tampa.

Outras verificactes

Observe se as mangueiras e conexdes dos
freios dianteiro e traseirq estau deteriora-
das, com rachaduras ou sinais de vazamen-
to. ;

i )
oy
L
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Embreagem

O ajuste da embreagem é necessario caso
a molocicleta apresente queda de rendi-
mento quando se efetua a mudanga de
marchas, ou a embreagem patinar, fazendo
com que a velocidade da motocicleta nao
seja compativel com a rotacdo do motor.
A folga correta da embreagem deve ser de
10 a 20 mm, medida na extremidade da ala-
vanca (1).

Ajustes menores sao oblidos através do
ajustador superior.

(_1) ||I||r‘ J i {\_\ l‘,ig_
10-20mm ( SEtE
: ’,"5/1 "hwfif\
== AN\
R A\ VA
* ',.-"""1: \_, \\‘-\5 .\_‘i“j -‘IJ.
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1. Puxe o protetor de p6 (2) para tras, solte a

contraporca (3) e gire o ajustador (4) no
sentido desejado. Reaperte a contrapor-
ca e verifique a folga da alavanca nova-
mente.

. Caso o ajustador tenha sido desrosquea-

do até seu limite sem que a folga da ala-
vanca fique correta, solte a contraporca
(2) e rosqueie completamente o ajustador
(3). Aperte a contraporca e recoloque o
protetor de p6. Regule a folga no ajusta-
dor inferior.

@Aumenta a folga Diminui a folga







