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NOTAS IMPORTANTES

+ Esta motocicleta foi projetada paratra nsportar piloto e um passageire. Nunca exceda a capaci-
dade de cargada motocicleta (pag. 4)e venfigue sempre a pressac recomendada para 0os pneus

(pag. 28)

* Leiaeste manual detalhadamente e preste atengao especial para as atirmagdes precedidas pe-
las seguintes palavras

ATENCAO
* Indica a possibilidade de dano a motocicleta se as instrugdes nao forem seguidas.

A\ CUIDADO

* Indica, além da peossibilidade de danc a motocicleta, crisco ao pilote e ao passageiro, se
as instrugoes nao forem seguidas.

Este manual deve ser considerado como parte permanente da motocicliela e dave continuar com
a mesma quando esta for revendida.

TODAS AS INFORMACOES, ILUSTRACOES F ESPECIFICAGOES INCLUIDAS NESTA PUBLICAGAD SAQ BASEADAS
MAS INFORMAGOES MAIS RECENTES DISPONIVEIS SOBRE O PRODUTO NG MOMENTO OE AUTORIZAGAD DA M-
PRESSAD i .

A MOTO HONDA DA AMAZONIA SE RESERVA O DIREITC DE ALTERAR AS CARACTERISTICAS DA MOTOCICLETA
A QUALOUER TEMPO E SEM AVISO PREVIC, SEMOUE POR 1SS0 INCOARAEM OBRIGACOE SDE QUALOUER ESPE.

CIE.
NENHUMA PARTE DESTA PLUBL !I::Ai-ﬂui PO Dl;_ §+. R AL lf'%:ruu ZIDA SEN AUTORIZACAD PORESCRITO

S
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ASSISTENCIA AQ PROPRIETARIO

Como agir caso sua motocicleta apresente algum problema técnico

A HONDA se preocupa nao so em olere-
cer mologicletas de excelente gualidade,
economia e desempenho, mas também
em manté-las em perfeitas condigdes de
uso, contando para isso com uma rede de
assisténcia tecnica — as concessionarias

HONDA. Por isso, se sua motocicieta apre-

sentar algum problema técnico proceda da

sequinte forma:

1. Dirija-se a uma concessicnaria HONDA
para que o problema apresentado em sua
motocicleta seja corrigido.

2. Entretanto, ndo tendo solucionado o pro-
blema, retorne ao concessionario e expo-
nha as irregularidades apresentadas ao
recepcionista para que possam ser sana-
das.

3. Persistindo o problema e se o atendimen:
to for considerado insatistatorio, dirija-se
ap Gerente de Servicos da concessiona-
na.

4.Caso o problema ndo tenha sido solucio-
nado, apesar dos procedimentos anterio-
res, entre em contato com a MOTO HON-
DA DA AMAZONIA LTDA. - Rua Sena Ma-
dureira, 1500 - CEP 04021 - Sa0 Paulp -SP
- Departamento de Assisténcia Técnica -
Setor de Atendimento a Clientes, que to-
mara as providéncias necessarias.

s



PILOTAGEM COM SEGURANGA

* Pilotar uma motocicleta requer certos
culdados para assegurar a sua u-
ranga pessoal. Conhega tais requisi-
tos antes de conduzir sua motocicleta.

Regras de seguranga

1. Realize sempre uma inspegac prévia
(pag. 32) antes de dar a partida no motor.
Vocé podera prevenir acidentes e danos
a motocicleta.

2. Muitlos acidentes sa0 causados por moto-
ciclistas inexperientes. Dirija somente se
for habilitado.

3. Na maioria dos acidentes entre automé-
veis e motocicletas o motorista alega nao
ter visto a moto, portanto:

* Ande sempre com o farol ligado,

* Use sempre roupas e capacetes de cor
clara e visivel,

* NAap se posicione nas areas onde o me-
torista tem sua visdo encoberta. Veja e
ge|a visto.

4, Obedega a todas as leis de lransito,

* Velocidade excessiva & um fator co-
mum a muitos acidentes. Obedeca os li-
mites de velocidade e MNUNCA dirija
alem do gue as condigbes permilam.

* Sinalize antes de fazer conversfes ou
mudar de pista.

* O tamanho e a maneabilidade da moto-
cicleta podemn surpreender outros mo-
tociclistas e motoristas.

5. Nao se deixe surpreender por outros mo-
toristas. Tenha muila alengac nos cruza-
mentos, entradas e saidas de estaciona-
mentos e nas vias expressas ou rodovias.

6. Mantenha ambas as maos no guidao e os
D&s nos pedais de apoio enquanto estiver
dirigindo. O passageiro deve segurar-se
com as duas maos no pilctc e manter
seus pés apoiados nos pedais de apoio.



Equipamentos de protegao

1. A maiona dos acidentes com matocicle-
tas com resultados fatais se devem a feri-
mentos na cabega.

USE SEMPRE CAPACETE. Se forem do ti-
po aberto, devern ser usados com Oculos
apropriados. Botas, luvas e roupas de
protecdc sao essenciais. O passageiro
necessita a mesma protegac.

Modificagoes

* Modificagbes na motocicleta ou a re-

mogac de pegas do equipamento ori-
ginal podem reduzir a seguranga da
motocicleta além de infringir normas
de transito. Obedega a todas as nor-
mas que regulamentam o uso de equi-

2.0 sistema de escapamento se aquece
muito durante o funcionamento do motor
€ permanece quente durante algum tem-
po apds ter sido desligado o motor. Nao
foque em nenhuma parte do sistema de
escapamento.

Use roupas que protejam completamente
as pernas.

3. Ndo use roupas soltas que possam en-
ganchar nas alavancas de controle, pe-
dais de apoio, corrente de Lransmissao ou
nas redas,

pamentos e acessorios.



Carga

* Para prevenir acidentes, tenha extre-
mo cuidado ao instalar acessorios e
carga na metocicleta e ao dirigi-la com
05 mesmos. A instalagdo de acesso-
rios e carga pode reduzir a estabilida-
de, desempenho e sequranga da moto-
cicleta.

Esta motocicleta foi projetada para trans-
portar duas pessoas (piloto e passageiro),
mais bagagem de 5 kg no maximo,

1. Mantenha o peso da bagagem e acesst-
ros adicionais préximo ao centro da mo-
tocicleta. Distribua o peso uniformemen-
te dos dols lados da motocicieta para ewi-
tar desequilibrios. A medida que se afasta
0 peso do centro do veiculo, a dirigibilida-
de & proporcionalmente afetada.

2. Ajusle a pressao dos pneus (pag. 28) de
acordo com o peso da carga e as condi-
¢oes de condugao da motocicleta.

4. Os bagageiros sdo indicados para trans-
portar cargas leves (5 kg no maximg). Ob-
jetos muito volumosos podem provocar
turbuléncia e prejudicar a dirigibilidade e
estabilidade da motocicleta,

4, Toda a carga e 0s acessdrios deverdo ser
lixados firmemente por uma questao de
seguranga. Verifigue frequentemente a fi-
xacao das cargas e dos acessorios.

5. Nao prenda objetos grandes ou pesados
no guidao, nos amortecedores dianteiros
ou no paralama. Isto poderia resultar em
instabilidade do veiculo ou resposta lenta
da direc3o.



Acessorios 3. Nao instale equipamentos elétricos gue
possam exceder a capacidade do sisle-

Os acessdrios originais HONDA sao proje- ma elétrico da motocicleta. Toda pane no
tados e testados especificamente para sua circuito elétrico & perigosa. Além de afe-
motocicleta, tar o sistema de iluminagéo e sinalizacao,
Lembre-se que voce e responsavel pela es- provoca uma queda no rendimento do
colha, instalagdo e uso corretos dos aces. motor.
sdrios nao-originais. 4. Esta motocicleta ndo foi projetada para
Observe as recomendagdes sobre cargas receber sidecars ou reboques.
citadas anteriormente e as seguintes: A inslalagao de lais acessorios submete
1. Verifique o acesstrio cuidadosamente e os componentes do chassi a esforgos ex-
sua procedéncia, assegqurando-se que O cessivos, causando danos 4 molocicleta
acessono nao afeta... além de prejudicar a dinigibilidade.
- a visualizacdo do farol, lanterna traseira
e sinaleiras;
- a distancia minima do solo (no caso de
protetores);

- 0 angulo de inclinagao da motocicleta;

- 0 CuUrso das suspensdes dianieira e tra-
seira;

- a trava da coluna de diregao,

- 0 acionamento dos controles.

2. Acessorios que alteram a posi¢ao de pilo-
tagem, afaslando as maos e 0s pés dos
controles, aumentam o lempo necessario
4 reagao do molociclista em situagdes de
emergencia,



Seguranga no fora-de-estrada

As caracteristicas desta motocicleta permi-
lem que voce desfrute 10das as emoghes
do uso forade-estrada Para isso & neces-
sario seguir algumas recomendacdes que
Irao aliar as emoagdes do fora-de-estrada
COM a Sequranca.

.1

Equipamentos de protegdo - Essen
Clals para sua seguranga. Habitue-se a

usa-los sempre.
» Capacele - equipamento indispensa-
vel.

* Oculos - quanto maior a visibilidade,
melhor. Escolha 6culos que ndo que-
brem ou estilhacem.

» Camisas de mangas compridas com
enchimento nos colovelos e ombros
protegem contra possivels escoria-
¢des nos bragos.

* Luvas - 0s modelos acolchoados no
dorso da mao sao mais indicados para
¢ fora-de-estrada. Escolha luvas que
se ajustem perfeitamente Aas suas
Maons.

* Faixa abdominal - protege os Grgaos
interngs contra os solavancos do fora-
de-esirada.

* Calga de nailon com protetor nos joe-
Ihos ou jeans reforgado. Aumentam a
protegdo. Escolha o tamanho certo
para sua perfeita liberdade Je mowi-
mento.

* Botas - devem ser de couro reforgado
com solado grosso e com sulcos, e de
preferéncia com bigueira de aco. De-
vem ainda ser flexivels e perfeitamen:
e ajustaveis aos pés.

* Bolsa de cintura - importante para vo-
c& carregar pecas sobressalentes e
as que forem removidas de sua moto-
cicleta.

. Preparagdo da motocicleta:

Para a pratica do fora-de-estrada & fun-
damental gque a motocicleta esteja em
perfeitas condigdes mecanicas.

Os suportes da alavanca do freio diantei-
ro, da alavanca da embreagem e das si-
naleiras dianteiras devemn ser afrouxa-
dos para girarem em caso de queda, evi-
tando a quebra.

Afrouxar até que com pouca forga girem
no guidao.

Em condigcdes mais severas de uso, os
espelhos retrovisores e as sinaleiras tra-
seiras devern ser removidas.



A CUIDADO

* As normas de transito proibem a utili-
zagdo de motocicletas em vias publi-
cas sem os seguintes equipamentos e
acessorios: espelhos retrovisores, si-
naleiras, farol, lanterna traseira, buzi-
na e placa de licenga.

3. Pegas sobressalentes )
As pecas sobressalentes sao um item re-
comendavel para quem vai praticar o fo-
ra-de-estrada. Vocé deve levar sempre
gue possivel as alavancas de embrea-
em e freio e alguns paralusos e porcas,
anto a outras pecas, vale a experién:
cia do piloto, mas sempre utilizando o
bom senso.
Importante: ndo deixe de levar sempre
junto com voce todas as ferramentas da
motocicleta e um Kit de primeiros socor-
ros.

4. Condugao da motocicleta

Antes de enfrentar locais pouco conheci-
dos observe as seguintes recomenda:
oes:

- Obedega sempre as leis e normas de
Irafego relacionadas com tais locais,

- Oplenha permissao para conduzir em
terrenos privados. Evite locais nao per-
mitidos e nao ultrapasse os limites do lo-
cal onde se pode conduzir a motocicle-
ta;

- Ande sempre acompanhado para. em
caso de avarias, poder receber ajuda;

- Para solucionar problemas gue possam
ocorrer em locais deserios € de grande
importancia gue vocé esteja familiariza-
do com a motocicleta;

- Ndo conduza a motocicleta alem de sua
experiéncia e habilidade, nem mais rapi-
do do que o local permite;

. Sa vocé nao estiver familiarizado com o
terreno, conduza com cautela: pedras
escondidas, buracos e barrancos po-
dem provocar acidentes.



INSTRUMENTOS E CONTROLES

Localizagdo dos instrumentos &
controles

(1) Tampa do tangue de combustivel
(2) Interruptor da buzina
(3) Interruptor das sinaleiras
(4) Comutador do farol
;g] Interruptor do farol
) Alavanca da embreagem
(7) Espelho retrovisor
(8) Botdo do afogador
(9} Painel de instrumentos / ldmpadas
indicadoras
(10) Caixa de fusiveis
(11) Reservatdrio de fluido do freio dian-
teiro
(12) Interruptor de emergéncia
(13) Alavanca do freio dianteiro
(14) Manopla do acelerador
(15) Interruptor de partida
(16) Interruptor de ignigao
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{2 Pedal de apoio do passageiro (3) Pedal do freio traseiro
(2) Pedal de apoio do piloto (4) Medidor do nivel de dleo
10



1) Registro de combustivel
Caixa de ferramentas

(3) Suporte do capacete

(4) Pedal de apoio do passageiro

(5)

?

Pedal do cambio
Pedal de apoio do piloto
Cavalete lateral

11



Fung&o dos instrumentos e
controles

Instrumentos e luzes indicadoras

As luzes indicadoras e de adverténcia estao
localizadas no painel de instrumentos. As
fungdes dos instrumentos e das luzes indi-
cadoras e de adverténcia sdo descritas na
tabela da pagina sequinte.

1) Velocimetro

2) Oddmetro total

(3) Oddmetro parcial

(4) Botdo de retrocesso do odometro
parcial

(5) Llil?. indicadora das sinaleiras (amare-
la

(6) Iau.i‘r: indicadora de ponto morto (ver-

8

(7} Luz indicadora de farol alto (azul)

(8) Tacometro

(9 Faixa vermelha do tacémetro

12
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Ref. Bﬂaﬁfiq.ﬁu
Velocimetro Indica a velocidade da motocicleta (kmdh),
2 Odémetro total Registra o total de quildmelros percorridos pela motocicleta.

Odémetro parcial

Registra a quilometragemn parcial percorrida pela motocicle-
ta. por percurso ou em wiagens. Relornavel a zero.

Retarna a zero o cddmetro parcial. Gire o botdo no sentido in-

Botdo de retrocesso
do cdbmatro parcial dicado
5 Luz indicadora das Acende intermitentemente quando as sinaleras s3o ligadas
sinaleiras {amarela)
B Luz indicadora de Acende guando a transmissao esta em ponto morlo,
ponto morto (verde)
7 Luz indicadora da Acende gquando o flarol tem facho de luz alta.
farol alto (azul)
8 Tacdmetro (x.1000 rpm) | Indica o regime de rotagdes do motor (rpm)
9 Faixa vermelha Indica o regime maximo de rotacdes do motor (rpm)

do tacédmetro

Mas aceleragdes evile que o ponleiro do tacdmetro atinja a
laixa vermelha.

ATENGAD:
* O motor pode sofrer sérias avarias caso o ponteiro do
tacometro uitrapasse a faixa vermelha.

13



Interruptor de ignigao

O interruptor de ignigaoe (1) esta posicionado
abaixo do painel de instrumentos.

e

Posigdo da chave

Fungao

Condigéo da chave

A chave pode ser

LOCK Travamento do guidao. Motor e sistema !
(trava do guidao) elétrico desligados. removida.

OFF Motor e sistema eletrico desligados. A chave pode ser
(Desligado) removida

ON Farol, lanterna traseira e luzes indicado- A chave néo pode
{Ligado) ras podem ser ligados. O motor pode ser removida

ser ligado quando o interruptor de emer-
géncia estiver na posigao RUN

14




Interruptor do farol

O interruptor do farol (1) possui trés posi-

Goes: ID |, P e OFF (indicada por um ponto

de cor laranja abaixo de “P").

i :Farol, lanterna traseira, lampada de
posi¢dc e lampadas dos intrumentos
ACBEd%,

P Lampada de posigdo, lanterna traseira
e lampadas dos instrumentos acesas.

OFF {ponto laranja) - Farol, lanterna trasei-
ra, lampada de posigdo, e lampadas
aos instrumentos apagados.

Comutador do farol
Posicione o comutador (2) em #0  para

obter luz altacu em 2D para obter luz bai-
xa.

Interruptor das sinaleiras

Fosicione o interruptor (3) em < para sina-
lizar conversOes para a esquerdae & pa-
ra sinalizar conversdes para a direita. Retor-
ne o inerruptor para o centro (OFF) ao ter-
minar a conversao.

Interruptor da buzina

Pressione o interruptor (4) indicado pelo
simbolo mr para acionar a buzina.

15



Interruptor de emergéncia

O imMerruptor de emergéncia {1) esta coloca:
do ao lado da manopla do acelerador,

Ma posigac RUN, o motor pode ser ligado.
Nas posigdes OFF, o sistema de ignigao
permanece desligado.

Este interruptor deve ser considerado como
item de seguranga ou emergencia e nor-
malmente deve permanecer na posigao
RUN.

NOTA

* Se a motocicleta for estacionada com o
interruptor de ignicao na posigao ON e ©
interruptor de emergéncia em OFF, o fa-
rol e a lanterna traseira poderao ficar liga-
dos, resultando em descarga da batenia.

16




Interruptor de partida

Q interruptor de partida (2) esta colocado
abaixo do interruptor de emergéncia (1).
Quando o interruptor de emergencia estiver
na posigaoc RUN e o interruptor de partida
for pressionado, acionara o motor de parti-
da. Consulte nas paginas 34 e 35, os proce-
dimentos para a parlida do molor.




COMPONENTES PRINCIPAIS

(Informagdes necessarias para a
utilizagao da motocicleta)

FREIOS
Freio dianteiro

Esta motocicleta possui um freio dianteiro a
disco de acionamento hidraulico. A medida
gue as pastilhas do frewo se desgastam, o ni-
vel do fluide do freio no reservatdrio fica
mais baixo, compensando o desgaste das
pastilhas automaticamente. Nao ha ajustes
a serem feitos. mas o nivel do tuido do freio
e 0 desgaste das pastilhas devem ser verifi-
cados pericdicamente. Observe também se
nao ha vazamentos de fluido no sistema. Se
a folga da alavanca do freio tornar-se ex-
cessiva e 0 desgaste das pastihas nao ex-
ceder o limite de uso, provavelmente have-
ra ar no sistema que devera ser sangrado.
Dirija-se a uma concessionaria HONDA pa-
ra efetuar esse servigo

18

Nivel do fluido do freio

A\ CUIDADO

* O fluido do freio provoca irritagoes.
Evite o contato com a pele e os olhos.
Em caso de contato lave a area atingi-
da com bastante agua. Se os olhos fo-
:jeirrn atingidos procure assisténcia me-

ca.

Verifigue se o nivel do lluido do freio esta
acima da marca de nivel inferior (6) do re-
servatorio, com a motocicleta apoiada em
posicao vertical.

Abasteca o reservatorio com o lluigo do
ireio recomendado sempre que © nivel do
fluido estiver préximo da marca infenor {6).

FLUIDO DO FREIO RECOMENDADO:

Fluido para freio MOBIL — “Super
Heavy duty brake fluid™



Remova os paralusos (1), a tampa do reser-
vatorio (2), a piaca (3) e o diatragma (4).
Abasleca o reservalorio com o fluido do
rel recomendado, até atingir a marca de
nivel superior {5). Reinstale o diafragma, a
placa e a tampa do reservatorio, apertando
os parafusos firmemente,

ATENCAQ

* Certifigue-se que o reservatorio esteja
em posigdo horizontal antes de remo-
vér a tampa e completar o nivel do flui-
do.

* Use somente fuido para freio que aten-
da as especificagdles S.A.E. 70R3,
D.OT. 3, SAE. J1703 e ABNT E-B 155
Tipo A.

* Manuseie com cuidado o fluido do
freio pois ele pode danificar a pintura,
as lentes dos instrumentos e a fiagao
em caso de contato.

" Nunca deixe entrar contaminantes
(poeira, agua, etc.) dentro do reservato-
rio do fluide do freio, Limpe o reserva-
torio externamente antes de retirar a
tampa.

-

Outras verificagdes

Observe se a mangueira e conexdes do
freio estdo deterioradas, com rachaduras
Ou sinais de vazamento.

19



Regulagem do freio traseiro 3. A folga do freio € a distancia que o pedal
(3) percorre até o inicio da frenagem e de-

1. ApGie a motocicleta no cavalete lateral. ve ser de 20 a 30 mm, medida na extremi-
2. O parafuso limitador (1) permite ajustar a dade do pedal.

altura do pedal do freio (3). Sclte a contra-

porca (2) e gire o parafuso limitador ate

obter a altura adequada. Reaperte a con-

traporca.




4. Para ajustar a folga do pedal do freio, gire
a porca de ajuste (4) no sentido desejado.

NOTA

* Certifique-se que o entalhe da porca de
ajusle esleja assentado sobre a articula-
¢a0 do brago do freioc (5).

* Nao sendo possivel obter o ajuste através
do procedimento indicado, procure uma
concessionaria HONDA,

5. Acione o pedai do freio traseiro varias ve-
zes e h{erlfsque s& a roda gira livremente
ao solta-lo.

Outras verificagfes

Certifique-se que a vareta do freio, o brago
de acionamento, mola e fixagdes estdo em
bom estado.

(A) Aumenta a folga
Diminui a folga

21




Embreagem

O ajuste da embreagem & necessario caso
a molocicleta apresente gueda de rendi
mento quando se efetua a mudanga de
marchas, ou a embreagem patinar, fazendo
com que a velocidade da motocicleta nao
seja compativel com a rotagao do motor, A
folga correta da erbreagem deve ser de 10
a 20 mm, medida na exiremidade da ala-
vanca (1).

Os ajustes sao obtidos atraves do ajustador
superior posicionade junto & alavanca da
embreagem.

1. Puxe o protetor de po (2) para tras, salle
a contraporca (3) e gire ¢ ajustagor (4) no
sentido desejado. Reaperte a contrapor-
ca e verifique a folga da alavanca nova-
mente.

Diminui a folga

Aumenta a folga
B)




2. Ligue o motor, acione a alavanca da em- Qutras Verificagtes
breagem e engale a 1* marcha. Certii-

Que-se Que 0 motor Nao apresenta queda Verifique se nao ha dobras ou marcas de
de rendimenlo e gue a embreagem nac desgaste no cabo da embreagem gue pos-
patina, Solte a alavanca da embreagem e sam causar travamento ou dificultar o acio-
acelere gradativamente. A motocicleta namento da embreagem. Lubrifique o cabo
deve sair com suavidade e aceleragao com oleo de boa qualidade para impedir
progressiva, COrrosao e desgastes prematuros.

NOTA

* Caso ndo seja possivel obter o ajuste da
embreagem atraves dos procedimentos
descritos, ou caso a embreagem nao fun-
cione correlamente, procure uma con-
cessionaria HONDA para que seja feita
uma inspegao no sistema da embrea-
germ.
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COMBUSTIVEL

Registro do tanque ) ,

O reqistro do tangue (1), com trés estagios,
estd localizado no lado esquerdo do tangue,
na parte inferior.

OFF

Na posicdo OFF, 0 combustivel nao passa
do tanque para o carburador. O registro de-
ve ser mantido nesta posigao sempre que a
motocicleta ndo estiver sendo utilizada.
ON

Nesta posigdo, o combustivel fiui normal
mente para o carburador ate atingir o supri-
mento de reserva.

RES o
Cologue o registro nesta posiGao ao atingir
a reserva. Aeabastega ¢ mais rapido posstk
vel apos colocar o registro na posigao RES.
QO suprimento de reserva & de 2,7 litros.

NOTA

* MNaoc conduza a molocicleta com o regis:
tro na posigdo RES, apos ter reabastecr
do. Vocé podera ficar sem combuslivel e
sem nenhuma reserva.
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* Aprenda a acionar o registro com tal
habilidade que mesmo enquanto esti-
ver dirigindo a molocicleta seja capaz
de opera-lo. Vocé evitara parar, even-
tualmente, em meio ao transito por fal-
ta de combustivel.

* Cuidado para nio tocar em nenhuma
parte quente do motor quando acionar
o registro




Tanque de combustivel

O tangue de combustivel lem capacidade
para 14,0 litros, incluindo 2,7 litros do
suprimento de reserva. Para retirar a tampa do
tangue (1) abra a capa da fechadura (2},
ntroduza a chave de ignigdo (3) e gire-a para
a direita. Retire a tampa

Combustivel recomendado:
gasehna adilivada

Apds abastecer, recoloque a tampa no bocal
do tanque encamxando as travas da lampa nos
rebaixo do bocal. Pressione a tampa para
fecha-la e, em seguida, remova a ¢have,

A\ CUIDADD

* A gasolina @ extremaments inflamavel e ate
explosiva sob cerlas condigbes. Abasteca
sempre em locais ventilados e com o motor
desligado. Nao acenda cigarros na area em
que & feito o abaslecimento e nao admita a
presenca de faiscas ou chamas nessa area.

ATENGAD

* Quando abastecer, evite encher demais o

tangque, para que nao ocorra vazamento pelo

respiro da tampa. Nao deve haver
combustivel no gargalo do tanque (4).

* Evite o contato da gasolina com as tampas
laterais e a superficie externa do tanque de
combustivel, pois a pintura poderd ser
danificada.
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OLEQ DO MOTOR

Especificagdes

Use apenas dleo para motor 4 tempos, com
alto teor detergente, de boa qualidade e que
atenda as especificagdes API-SF,

Oleo recomendado:
MOBIL SUPERMOTO 4T
SAE 20W-50 API-SF

O uso de aditivos @ desnecessario e apenas
aumentara 0s custos operacionais.

ATENGAO

* 0 dleo do motor & o elemento que
mais afeta o desempenho e a vida util
o motor.
leos ndo-detergentes, vegetais ou iu-
brificantes especificos para competi-
¢do ndo sdo recomendados.
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Verificagio do Nivel de Oleo

verifique o nivel de dleo dariamente, antes de

conduzir a molocicleta.

O nivel de dleo deve ser mantido entre as mar-

cas de nivel superior (2) e inferior (3} gravadas

na vareta do medidor (1).

1. Eslacione a motocicleta em um local plano
e cologue um calgo sob o cavalete lateral
de modo gue ela fique em posiGas vertical.

2. Ligue o motor & deixe-0 funcionar em mar-
cha lenta durante 2 a 3 minulos.

3. Desligue o molor.

4 Apas 2 a 3 minutos, remova o medidor do
nivel de dleo (1). Limpe-o com um pano se-
co @ reinstale-o sem rosquear. Retire 0 me-
didor novamania e verifigue o nivel de &leo.
O nivel de dleo deve permanecer entre as
marcas supenor (2) e inferior (3) gravadas
na vargta do medidor

& Se necessarno, adicione o oleo recomenda-
do {pag. 26) até atingir entre as marcas de
nivel superior e inferior

6. RHeinslale o medidor. Ligue o motor e verifi-
Que 5e nao ha vazamentos.

ATENGAOD

* Se o motor funcionar com pouco dleo, podera
sofrer sérios danos.

* Verifique diariamente o nivel de dleo e com-
plete se necessario.

* A verificagdo do nivel de dleo deve ser feila
sampre com a motocicleta na posigao verti-
cal, caso contrario causara leitura imprecisa e
podera ter como conseqléncia excesso de
dleo no motor @ vazamento de dleo exceden-
te peio 1ubo do respiro do motor.
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RECOMENDAGOES SOBRE OS PNEUS

A pressdo correla dos pneus proporciona uma
estabilidade melhor, conforto e seguranca ac
conduzir a motecicleta e maior durabilidade
dos pneus.

venfique a pressao dos pneus freqlentemente
& ajuste-a, & necessano.

NOTA
* Verifique a pressdo com os pneus "FRIOS"

Verifique se nao ha corles, pregos ou outros
objetos encravados na banda de rodagem
Dirija-ge a uma concessionaria HONDA para
reparar ou trocar pneus e camaras de ar e
para balancear as rodas.

Preus para uso misto (cidade/campo) sao

equipamentos de séne nesta motocicleta,
Use pneus do mesmo tipo quando troca-los, O
uso de outros tipos de pneus pode afetar a
dirigibilidade e comprometer a seguranga da

antes de conduzir a molocicleta. motocicleta,

PRESSAD DOS PNCUS Somente Pilolo Dranteirg 150 kFPa (1.5 kglcm”, 22 psi)

RIS _Traamru 150 kPa (1.5 kgfeny, 22__::_55}: B i

Pilplo & passageiro Dianterg 175 kPa (1,75 hg.rcmj.” 25 psi)

Trasaird . 1?5 kPa (1,75 kgfenv, 25 psi)

Medida dos Preus Dianteito 300-2151R ——
Traaeim- 460-17862H

MarcaModelo Charteing PIRELLIMT 40 Tral OM/OFF
Traseiro PIRELLIMT 40 Trail ON/OFF
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N&o tente consertar pneus ou cama-
ras de ar danificadas. A sequranca
dos pneus pode ser comprometida.
Pneus com pressdo incorreta sofrem
um desgaste anormal além de afeta-
rem a seguranga. Pneus com presséo
insuficiente podem deslizar ou até sai-
rem dos aros, causando 0 esvaziamen-
to dos pneus e péerda do controle da
motocicleta.
Trafegar com pneus excessivamente
gastos é perigoso pois a aderéncia
pneu-solo diminui prejudicando a tra-
$au e a dirigibllidade da motocicleta.
roque 05 pneus assim que os sulcos
da banda de rodagem atingirem o limi-
te de uso.

Profundidade minima dos sulcos
da banda de rodagem.

Prieus dianteiro e traseiro: 3.0 mm

A CUIDADO

* Um balanceamento perfeito das rodas

& necessario para uma condugdo se-
gura e estavel da motocicleta. Nao re-
tire ou modifique nenhum dos contra-
pesos das rodas. Sempre Que for exe-
cutado algum reparoc ou troca dos
pneus e caAmaras, as rodas deverdo
ser balanceadas.

A manutengdo da tensdo dos raios, a
centragem e o alinhamento das rodas
sdo vitais para um funcionamento se-
gure da motocicleta, Durante s pri-
meiros 1000 km, os raios afrouxam ra-
pidamente devido ao assentamento
inicial das pegas.

Raios excessivamente frouxos causa-
rdo instabilidade em altas velocidades
e possivelmente perda de controle.
Se a motocicleta for utilizada em terre-
nos acidentados, devera se proceder a
uma inspegdo ainda mais freqiente
dos raios e aros das rodas.
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EQUIPAMENTOS

Chaves

Acompanham a motociclela duas chaves
das quais uma deve ser guardada como re-
serva. Estas chaves aplicam-se a todas as
fechaduras da motocicleta.

Trava da coluna de diregéo

Para travar a coluna de direcao, vire o gui-
gdao totalmente para a direita ou para a es-
querda. _
Introduza a chave (1) no interruptor de igni-
¢ao (posigdo OFF). Em seguida gire a chave
para a posigdo P ou "LOCK" pressionan-
do-a a0 mesmo tempo, Hemova a chave.

Para destravar, introduza a chave no inter-
ruptor de ignigdc e gire-a para a direita.

A CUIDADO

* N&o gire a chave para as posigdes “P"
ou “LOCK" enquanto estiver dirigindo
a motocicleta.




Suporte do capacete

O suporte do capacete (1) esta posicionado
no lado esquerdo, abaixo da sinaleira trasei-
ra. Introduza a chave de igni¢ao (2) no su-
porte e gire-a no senfido antr-horario para
abrir a trava. Cologue seu capacete no su-
porte e pressione o pino (3) para prendé-lo.

* O suporte do capacete foi projetado
para seguranga do capacete durante o
estacionamento. Nao dirija a motoci-
cleta com o capacete no suporte. O
capacete pode entrar em contato com
a roda traseira, travando-a.




PARTIDA E FUNCIONAMENTO
Inspegdo antes do Uso

A CUIDADO

* Se a inspegdo antes do uso ndo for
executada, sérios danos a motocicleta
ou acidentes podem ocorrer.

Inspecione sua maotocicleta diariamente,
antes de usa-la. Os itens relacionados abai-
X0 requerem apenas alguns minutos para
serem verificados e se algum ajuste ou ser-
vico de manutengao for necessario, consul-

e a secao apropriada neste manual,

1. NIVEL DE OLEQ DO MOTOR - verifique ©
nivel @ complete, se necessario (pag. 27).
Verifigue se ha vazamenios.

2 NIVEL DE COMBUSTIVEL - abastega o
lanque, se necessario (pag. 25). Verifique
se ha vazamentos.

3. FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO - verifi-
que o funcionamento; cerlifigue-se que
nao ha vazamentos de fluido. Verifique o
desgaste das pastilhas/sapatas e ajuste a
folga do freio traseiro, Se necessario
(pags. 18 a 21. 72 e 73).
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4. PNEUS - verifique a pressao dos pneus
€ 0 desgaste da banda de rodagem
ipag. 28).

5. CORRENTE DE TRANSMISSAQ - verifi-
que as condicfes de uso e a folga (pags.
59 a 65). Ajuste e lubritique, se necessa-
g,

6. ACELERADOR - verifiqgue o funciona-
mento, a posigéo dos cabos e a folga da
manopla em todas as posigdes do gui-
dao (pa C?

7. ELETR LITD D& BATERIA - verifique o
nivel & complete, se Necessario, somen-
te com agua destilada (pag. 74).

8. SISTEMA ELETRICO - verifique se o fa-
rol, a lampada de posicao, lanterna tra-
seira, luz de freio, sinaleiras, lampadas
do painel de instrumentos e a buzina
funcionam corretamente,

9. INTERRUFTOR DE EMERGENCIA - veri-
figue o funcionamenlo (pag. 16).

10. CAVALETE LATERAL - verifique o fun-
cionamento e 0 desgaste do apoio de
barracha (pag. 80).

Corrija qualquer anormalidade antes de dir-

gir a motocicleta. Consulte uma concessio-

naria HONDA sempre gue ndo for possivel
solucionar algum problema.



Cuidados para amaciar o motor

Os cuidados com o amaciamento durante

08 primeiros quildmetros de uso irdo prolon-

gar consideravelmente a vida atil e o de-

sempenho de sua motocicleta.

Durante os primeiros 1000 km, conduza sua

motocicleta de modo que © motor ndo seja

solicitado excessivamente, evitando que as

rotagdes do motor ultrapassem 5000 r.p.m.

Evite aceleragdes bruscas e utilize as mar-

chas adequadas para evitar esforgos des-

necessanos do motor.

* Nao conduza a motocicleta por longos
periodos em velocidade constante,

* Evite que o motor funcione em rotagdes
muilo baixas ou elevadas.

* Durante os primeiros 1000 km acione os
freios de modo suave. Além de aumentar
sua durabilidade vocé estara garantindo
sua eficiéncia no futuro. Evite freadas vio-
lentas.

ATENCAQO

* A faixa vermelha do tacdmetro indica

::r regime maximo de rotagfes do mo-
Qor.

O motor pode sofrer sérias avarias ca-
80 funcione em rotagdes superiores
ao regime maximo indicado.
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Partida do Motor

* Munca ligue o motor am ﬂraas fecha-
das ou sem ventila ases do
escapamento cont m mm xido de
carbono que é venenoso.

NOTA

" Nao use a partida elétrica por mais de
cinco segundos de cada vez. Solte o In-
terruptor de partida & espere aproximada-
mente dez sequndos antes de pressiona-
o novamente,

* O sislema elétrico foi projetado para im-
pedir a partida do motor quando a trans-
MiSSA0 estiver engrenada, a menos gue a
embreagem seja acionada. De qualguer
modo recomenda-se que a lransmissao
seja colocada em ponto morto antes da
partida.

Operactes preliminares

Certifique-se que a transmissao esteja em
ponto morto, o interruptor de emergéncia
na posicac RUN e o registro de combustivel
aberto {posicac ON). Introduza a chave no
interruptor de ignigao e vire-a para a posi-
¢a0 ON.

Partida com o motor frio

1. Levante o botao do atogador (1) até a po-
sicao (A) (completamente aberto).

2. Acione 0 motor pressionando o interrup-
t::;: %?;. partida, mantendo o acelerador fe-
g,




NOTA

* Nao acelere quando ligar o0 molor com o
afogador aberto, pois a partida sera difi-
cultada.

3. Aproximadamente 30 sequndos apds ter
ligado o maotor, relorne o botdio do afoga-
dor para a posigdo (B) (completamente
fechado).

4. 5e a marcha lenta esliver instavel, acele-

re suavemente.

Partida com o motor quente
1. Ndo use o atogador.

2. Acelere suavemenle.

3. Ligue o molor.

Motor afogado
Se o motor nac funcionar apds varias tenta-
tivas, podera estar afogado com excesso de
compustivel. Para desalogar o motor, desli-
ue o interruptor de emergéncia (posicéo
FF) e mantenha o afogador completamen:
te fechado (posicao B). Abra completamen-
e 0 acelerador e acione o motor de partida
durante cinco segundos. Aguarde 10 segun-
dos, cologue o interruplor de emergéncia
na posicao RUN e repita o procedimento
de partida usado para o “'motor guente'”,

ATENGCAO

* O uso prolongado do afogador prejudi-
ca a lubrificagdo do pistéo e do cilin-
dro, podendo danificar o motor.
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